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Slide Copying Adapter Instruction Manual 

Diakopieransatz Bedienungsanleitung 
Accessoire de duplication de diapositive Manuel d'instruction 
Adaptador para diapositivas Manual de instrucciones 
Aggiuntivo Reprodia Manuale Istruzioni 
Diakopieeradapter Gebruikshandleiding 
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Locking screw 
Feststellschraube 
Molette de vissage 
Tornillo de ajuste 
Vite di blocco 
Vergrendelingsschroef 
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Holder insertion slot 
Fiihrung fur Filmhalter 
Fente d'insertion du support 
Ranura de insercion del 

portaobjetos 
Alloggiamento per I'inseri- 

mento porta-originali 
Inschuifgleuf houder 
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Holder for strip film 

Filmstreifenhalter 

Support pour negatifs en bande 

Portapelicula 

Montatura per porta-originali in striscia 
Filmstrookhouder 


DDDDDDDDDDDD 

Holder for slide mounts 
Diahalter (fiirgerahmte Dias) 
Support pour diapositives montees 
Portadiapositivas 

Montatura porta-originali intelaiati 
Diaframehouder 
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English 


Deutsch 


Thank you for your purchase of an ES-E28 Slide Copying Adapter for Nikon 
digital cameras. With the slide-copying adapter attached to your COOLPIX 990 
or 950 digital camera, it is easy to make photographs from 35 mm (reversal) film* 

After photographing film negatives, you will need to reverse the colors using 
imaging software. 

The adapter can be attached simply by screwing it into the threaded section in 
front of the camera lens. 

About the Symbols Used in This Manual 

This symbol marks important information that should be read 
before you use this product, areas in which caution is ad- 
^ Important vised, and actions that must not be performed, or precau- 
tions that must be observed, to prevent the consequences 
described. 


Attaching the Slide Copying Adapter 

Screw the adapter into the threaded section in front of the camera lens. Loosen 
the locking screw and rotate the head of the adapter until the holder insertion 
slot is parallel with the camera's horizontal axis (Figure I). 

Taking Photographs 

1 Place the film to be photographed into the holder (Figure 2). 

✓ If the film has curl or is placed at an angle to the holder, parts of 
the resulting photograph may not be in focus. 

✓ Use daylight, a light box, or similar light sources. When using an 
incandescent light source, keep the adapter at least thirty centi- 
meters (one foot) from the bulb. 

✓ If the adapter is placed too close to an incandescent light bulb or 
left too long in its vicinity, the heat may damage the film or de- 
form the holder. 

2 The basic camera settings used when taking photographs with the Slide 
Copying Adapter are listed in the following table: 


Mode Dial 

M-REC 

Focus Mode 

Macro close-up 

Flash Setting 

Flash Cancel (off) 

Exposure Mode 

E990 
E950 

Aperture Priority Auto (A), aperture f 4—5 

Aperture Priority Auto (A), middle aperture set- 
ting 

Focus 

Auto 

Sensitivity (ISO 
equivalency) 

100 

White Balance 

Auto white balance or white balance set using 
preset white balance option 


3 With the image in the LCD monitor as your guide, use the zoom buttons to 
adjust the picture angle. The camera will focus automatically. 


✓ In macro close-up mode, the camera is not able to focus when 
zoomed to a position close to minimum or maximum zoom. 
Adjust zoom appropriately. 

✓ Depending on the slide used, you may occasionally find that the 
camera is unable to focus using autofocus. For example, the 
camera may have difficulty focusing when: 

• The image on the film is extremely dark 

• The image on the film contains extremely large differences in 
brightness 

• The image on the film is without contrast 

The composition can be adjusted by moving the adapter head up or down and 
by sliding the holder left or right. Use the zoom buttons to crop the photograph 
(Figure 3). 

4 Press the shutter-release button all the way down to record the photograph. 
Principal Specifications 

External dimensions: (]) 70 x 53 mm ((]) 2.8 x 2. 1 in) 

Weight: Approximately 1 20 g/4.3 oz, excluding holder 

Diameter of filter: 52 mm (2.0 in) 

Diameter of mount: 28 mm (I.I in) 


Vielen Dank fur IhrVertrauen in Nikon-Produkte. Mit dem Diakopiervorsatz ES-E28 kon- 
nen Sie mit den Nikon-Digitalkameras COOLPIX 990 und COOLPIX 950 digitale Kopien 
von Kleinbilddias odervon Kleinbildnegativen* erstellen. 

Fur die getreue Reproduktion von Negativfilm ist nach dem Fotografieren mit dem Dia- 
kopiervorsatz eine Farb- oderTonwertumkehr in einem Bildbearbeitungsprogramm er- 
forderlich. 

Der Diakopiervorsatz laBt sich ganz einfach in das Objektivgewinde einschrauben. 

Uber das Symbol in dieser Bedienungsanleitung 

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Informationen, die vor dem 
*^ W hf Gebrauch des Produktes gelesen werden mussen; Bereiche, in denen 
Vorsicht geboten ist oder Handlungen, die unbedingt zu unterlassen 
sind. damit kein Schaden entsteht. 


Montage des Diakopiervorsatzes 

Schrauben Sie den Diakopiervorsatz in das Objektivgewinde ein. Losen Sie die Feststell- 
schraube und richten Sie den Vorsatzkopf durch Drehen parallel zur horizontalen Bild- 
achse aus. Sie konnen sich dabei an den seitlichen Fuhrungsschlitzen fur den Filmhalter 
orientieren (Abb. I). 

Anfertigen der Reproduktionen 

1 Legen Sie den Film, den Sie reproduzieren mochten, in den dafurvorgesehenen Film- 
halter ein (Filmstreifen- oder Diahalter) (Abb. 2). 

✓ Wenn der Filmstreifen gewellt ist oder schief in den Halter eingelegt 
wird, werden einige Bereiche derVorlage moglicherweise nicht scharf 
reproduziert. 

✓ Verwenden Sie eine gleichmaBige Lichtquelle wie hellesTageslicht oder 
einen Leuchtkasten.Wenn Sie den Diakopiervorsatz auf eine Gluhlam- 
pe richten, sollten Sie einen Abstand von mindestens 30 cm einhalten. 

✓ Wenn der Diakopiervorsatz zu nahe an eine Gliihlampe gehalten oder zu 
lange in der Nahe einer Gliihlampe aufbewahrt wird, besteht aufgrund der 
starken Warmeentwicklung die Gefahr dass der Film beschadigt wird oder 
sich der Filmhalter verformt. 

2 Nehmen Sie beim Fotograf eren mit dem Diakopiervorsatz folgende Einstellungen an 
der Kamera vor: 


Betriebsart 

M-REC 

Autofokus-Betriebsart 

Makro 

Blitzeinstellung 

Blitz aus 

Belichtungs- E990 

Zeitautomatik (A), Blende 4 bis 5 

steuerung E950 

Zeitautomatik (A), mittlere Blende 

Fokus 

Auto 

Empfindlichkeit 
(entsprechend ISO) 

100 

WeiBabgleich 

automatischer WeiBabgleich oder Messwert 


3 Mit den Zoomtasten der Kamera konnen Sie den Bildwinkel auf einen Ausschnitt der 
Filmvorlage einschranken. Gberprijfen Sie den aktuellen Ausschnitt auf dem LCD-Moni- 
tor Die richtige Scharfe stellt die Kamera automatisch ein. 


✓ In der Makroeinstellung kann die Kamera bei extremen Tele- oderWeit- 
winkelpositionen nicht richtig scharf stellen. Nehmen Sie die Scharfein- 
stellung in diesem Fall manuell vor. 

Um einen dezentralen Bildausschnitt am Rand derVorlage zu wahlen, konnen Sie den 
Vorsatzkopf nach oben oder unten verschieben. Eine horizontale Justierung erreichen 
Sie durch Verschieben des Filmhalters. Mit den Zoomtasten der Kamera bestimmen Sie 
die GroBe des Ausschnitts (Abb. 3). 

4 Drucken Sie den Ausloser zur Aufnahme ganz durch. 

Die wichtigsten technischen Daten 

AuBere Abmessungen Durchmesser: 70 mm 

Lange: 53 mm 
Gewicbtca. 1 20 g (ohne Filmhalter) 

Durchmesser der Diffusorscheibe: 52 mm 

Gewindedurchmesser: 28 mm 
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